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CAP Gestione si affida a SET e Gesp per reare
un sistema Web-Gis
La rete idrica di 200 Comuni del milanese controllata e manutenuta grazie a un sistema geo-referenziato,
potente e affidabile, consultabile anche via W.eb che ha sostituito il precedente modello basato su Cad

F AP tC"n'.rzi" o.rl \t.rua P,,L,rL,il. -
L. nu'u.clpholding.it'e un.l rtrutruru che
nasce e si wiluppa con la cosn'uzione der pn-
mi acquedotti nel nilanese, oloe settant'an-
ni fa. Tia il 1932 e la line degli ann“ Cin
quanta acleriscono a CAP oltre 130 Comuru,
che diventano circa 200 nei decennisucces
sivi. Oggi il grtppo • composto da una so-
cietˆ capo6la, CAP IIolding, e da diverse
controllate tra le quaíi Amiacque (grˆ CAP
Gestione) e SET.

SF t tSrrvizi Ji Fngircerirg per illrrri-
torio) cura gli aspetti relativi alla progetta
ziore. {rlriacque.i occul'a inrecedi rune le

anir“ra íegrte a“lr ge'tione de“ ciclo idrico in-
tegrato. La mission • assicur:rre aíle Comu-
nir r “ocl“i. con efficienzl e quc“irr. “a forni
rura ,h acqud potrb fe e l in.irnre dri .crvizr

relatiri alla captazione, all'uso, alla raccolta,

a““a depLrrazione dei relluie llla re.rituzio
ne delle acque di scarico, garantenclo nel
contempo la tutela e la salvaguardia delíe r“

sorse idriche, del territorio e dell'ambiente.

A.ttualmente, 1'rzienda serve 198 Cornuni
della provincia di Nlilano (per un totrle di
circa 1.800.000 abitanti), gestendo piir di
—.000 km di acquedotti, 71 inrpiant“ didepu
razione e oltre 1.700 km di rete fogr-raria, ed

eroppndo ogSr“ anno oltre 280 milioni dj mr

di acqua potabile accuratamente verificata.
La spirrr dor.ale di que\lo (ornple'.o si.le-
ma • naturalmente la rete: ossia, le condotte
sotto protez“one catod“ca che pre“evano ac

qua da 900 pozzi situati nella l“lda acquifere

e la distribuiscono agli utenti attraversan-
do campagne e centri urbani.

IL SISTEMA INFORMATIVO

Per sv'ilupprre un sistema informativo fi-
nalizzato a1 controílo e alla manutenzro-
ne di que.to pcrrinronio. C.{P Ce.rione
si • rivolta a SET e a Gesp (n ww.gesp.it),
rTrendc milr“ne5r ˆrf \ˆ Ja ',lrrr rrrnr'anni
nel settore del G“s (Geop;raphical “nfor
mrtior sy.t.rr\. Sp. cirlizu :t t,t n.i'i.tenri
di controlío delle reti (oltre a íavolare da

molti anni con Snam Rete Gas, ha svilup-
pato il softwrre che gestisce Blue Stream, il
gasdotto che attraversa il•Iar Nero realiz-
zrto da ENI e Gezprom), Gesp si disting;ue
per i“ f..r tto dip-opc,rrr '<rnpr< ai prupri
clienti soluzioni innovat“ve.

..Lesigenza di base sp“ega Franco De
Angeli, vice presidente di CAP Holding
e amministratore delegato di SET - era

passare da un sisteml basato sul Cad a un
sistema di tipo enterprise, piir potente e afê“

drbrle. cr1'rcr di utili,zare nrn o il pao-imo-

rio informatilo dell rzicndr, cor “ obirmr, 
'

rlr lr_irarr a urz geo--elererrzi,rzione di rurti
idrti di rere e di bu.ire.' di cui di.pon-gmn

e alla creazione diun sistema che consennsse

di consuitare i clati anche via \Veb, renden

dob f.rcilmrrt< a.e<.'rbil r runi gli operator“

(tecnici, nanuteltori, progettisti e cos“ r.ia)".

Per raggiungere il traguardo pre6ssato,

Gesp ha sviluppato un progetto articolato
in se“ fasi, partito nel 2004 e ormai prossr-

mo alla conclusione-
l- l'femrata rrel“e prime quartro fa.i“a mi

grazione dei dati cartacei e Cad allo Spatial

DB centralizzato, utilizzando tecnologie
Intergraph e Oracle, le ultirne due fasr sr

.ono concrnrra te .ul“ r'petr, r pirr irrrtor at i-
ro del progeno: l integrrzione dei drri con
le mappe di Google e f integrazione del G“s

con i dati relariri al ciclo di m.urutenzrone.
I dati alfanunerici presenri nel datˆbase

Amiacque vengono convertiti in dati Gis
utilzzando i \Ëreb Map Serv“ce diOpen Ge-
ospatial Consortium e sovmpposti a Goo-
gle Maps. Arrivat“ a un determinato livel-
lo di zoon, la mappa viene sostituita dalle
aero fotogrammetrie di dettaglio, su cur sr

innestano i ser-vizi Gis di specil“co interes
se: tracciati della rete, impianti e cos“ via.

<<Ii vantaggio - conclude De Angeli - •

evidente: l'utente si ffova di fionte un'inter
faccia giˆ nota, semplice da utilizzare e ca-
pace di p;uidarlo all'interno di una base da-
ti completa e costantemente aggiornlta. In
questo modo, risulta decisamente pi• laci-
le oasmettele infor_rnazioni omogenee alle

strutture tecniche, aggiornare i dati relativi
cgh irtrr rnu cd e'crlitare ur cono-ollopiu
eff“ciente sulla rete. l-lelevata professionali-
,, .1' 6s.p ci ha pe-rnes,io di r,rggirrngere
un risultato d“ rilievo, che garantisce forti
potenzialitˆ di sviluppo nel ftituro". DM
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